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THE ART OF LISTENING
REDEFINED.
重新定義聆聽的藝術

Avantgarde Acoustic 誕生於對音樂的熱愛，以及一種信念：聲音不

應僅僅被「聽見」，更應被強烈、直接且充滿情感地「體驗」。

位於德國奧登瓦爾德（Odenwald）的自家工廠中，所有揚聲器皆

以最高的精準度、創新技術與奉獻精神精心打造。

旨在歷久彌新。熱情、創新、完美、品質與客戶滿意度–這些核

心價值塑造了工作中的每一個細節。

品牌的使命在於讓聽眾重新發現音樂：比以往任何時候都更強

烈、更具動態且更震撼。



INTRODUCTION
簡介

Avantgarde Acoustic 深信，「簡化」並不意味著省略，而是專

注於本質。

透過全新的 OPUS 1，「Made by Avantgarde Acoustic」全新

全主動式揚聲器系列的入門型號—提煉了號角設計的聲學精髓 。

基於超過35年的高效率揚聲器工程經驗，打造出一套體現純

淨、動態與情感衝擊力的系統。

MID–HIGH SECTION
中高音部分

本機採用全新開發的球形波號角 (Spherical wave horn)，

直徑 350 mm，深度 150 mm，涵蓋了從 700 Hz 到 20 kHz 

的驚人頻率範圍。

由 OH1 1英吋驅動器（配備輕量化環形振膜）驅動，OPUS 1 

提供了卓越的高解析度、速度感與動態表現–且沒有寬頻系

統常見的「聲音集束效應 (tonal beaming)」。

每一個細節都經過精心設計，以確保聲音開放、自然且輕鬆 。

Pre-Series – 研發照片



BASS & AMPLIFIER
低音與擴大機

在低頻部分，採用 OBM10 10英吋中低音單體，提供強勁且線性的

低音表現，並具備出色的阻尼特性與極低的失真 。

大型的低音反射孔進一步增強了低頻的延伸與控制力 。

在擴大機方面，整合了自家研發的 OAmp1-250 模組 ：

‧ 10 W Class A/B 用於推動中/高音（其中第一瓦為純 A 類運作）。

‧ 250 W Class D 用於推動低音 。

內建的DSP實現了精確的分音管理，並允許靈活的低音調校。

透過無線 OTA(Over-the-Air) 存取功能，可進行韌體更新以及未來規

劃的控制功能 。

CABINET & SETUP
箱體與設置

箱體採用 MDF（中密度纖維板）與鋁金屬的混合結構設計，同時確

保結構穩定性與聲學阻尼效果。

外觀表面處理–提供消光黑或消光白，搭配髮絲紋金屬前面板–反映

了極簡的設計理念。

所有連接介面（電源、XLR 輸入及 12V 觸發端子）皆整齊地整合於

背板上 。

堅固的鋁製底座配有滑動腳墊 ，並可選配腳釘以進行精確的傾斜度

調整 。

透過 OPUS 1，我們將揚聲器與擴大機融合為一個連貫的主動式系統。

作為 Avantgarde Acoustic，我們堅信產品應當優雅、高效且隨插即用–

只需連接一個具備音量控制的訊源或前級擴大機，音樂隨即響起。



特色規格

• 全主動式 2 音路號角落地型系統

• 13.8 英吋球形號角 (700-20,000 Hz)

• OH1 1 英吋壓縮高音單體，效率 103 dB/W/m

• OBM10 10 英吋反向紙盆中低音單體

• 具備最佳化氣流設計的低音反射式結構

• OAmp1-250 Class A/B模組 + Class D 擴大機模組

• 具備 OTA 存取功能的 DSP 控制

• MDF/鋁金屬混合箱體，實心鋁製底座



350 mm 球形波

中高音號角

MDF 箱體，內

部具備支撐結構

鋁製前面板（作

為減震複合材料

結構的一部分）

1英吋中高音廣

域驅動器，配備

輕量化環形振膜

10 英吋中低音單

體，採用特殊處

理長纖維紙盆

8 mm 厚實心

鋁製前面板

底部配有 POM 

滑動腳墊或腳釘

（選購配件）

OTA 更新用 

Wi-Fi 天線插座

觸發輸入/輸出 

(3.5 mm 插孔)

低音EQ預設按鈕

（2種頻率） 

電源輸入插座與開關

大型低音反射孔

（具備圓滑內部輪廓）

電源開/關模式選擇鍵

LED 亮度調節撥桿

XLR 線性 電平訊號輸入

可調整式腳釘

THE OPUS 1 

細部圖解

厚實鋁製底座，配有 

POM 滑動腳墊

網罩（配合箱體

顏色，黑色或白

色/銀色）

開/關按鈕，具備

所選低音 EQ 設

定的 LED 顯示
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低音反射配置 .................................................................... 大型反射孔，向後發聲

中高音配置  ........................................................................................ 球形號角載入

箱體

材質 ................................................................................................. MDF 與鋁合金

客製化 ............................................................................................... 啞光白 & 鍍銀
啞光黑 & 鍍黑

腳釘 .................................................................................................. POM 滑動腳墊  
可調整腳釘

中低音單體

單體尺寸 ............................................................................................. 10"壓鑄框架

單體數量 ........................................................................................................ 1 單體 
阻抗  ............................................................................................................. 8 Ohm 
音圈直徑 ................................................................................................................ 3”
振膜材質 ................................................................................................ 內凹式紙盆 

雙波折懸邊

承受功率  ............................................................................................... 350 Watt

SPECIFICATIONS    規格

系統

頻率響應  ..................................................................................... 35 – 20,000 Hz 

聲學設計

音路 ................................................................................................................ 2 音路

中高音單體

單體尺寸 ........................................................................................... 1” 壓縮驅動器

振膜 ....................................................................................................... 環形輻射器 
振膜材質 .................................................................................................... 聚酯纖維
靈敏度 .............................................................................................. 103 dB/W/m

擴大機模組

功率輸出(低音)  ....................................................................... 250 W @ 8 Ohm
功率輸出(中高音) .......................................... 10 W AB-mode (1 W Class-A)
中高音分頻點 ...................................................................................... 12 dB/Oct. 
中低音分頻點 .....................................................................................  digital/DSP
DSP低音調整 .............................................................................. 後背板控制按鈕

線性訊號輸入  ...................................................................... 1 x XLR (10 kOhm) 
觸發輸入 ..................................................................................................... 12 VDC

尺寸�/重量

高度 ............................................................................... 110 cm (腳釘 + 2.5 cm)
寬度  ...................................................................................... 35 cm (32.5 僅箱體)
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標準後傾角 (無腳釘) ....................................................... 2.7° (可透過腳釘調整)
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